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TB 600
ELEKTROMEKANIK KOLLU BARIYER
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GENEL BiLGILER

TB 600 serisi elektromekanik kollu bariyerler, son derece yogun alanlarda gilivenli erisimi ve trafik kontrollini
saglamak icin yaygin olarak kullanilan ideal Urlinlerdir. Bu bariyer sistemleri, otopark alanlari, havaalanlari, devlet
daireleri, askeri alanlar, endistriyel alanlar, is merkezleri gibi arag¢ gecis kontroll gerektiren ve yogun trafik
akisinin oldugu alanlarda yaygin olarak kullaniimaktadir.

TB 600 serisi kollu bariyerler, endistrinin en son gereksinimlerini karsilamak icin tasarlanmistir. Gugla
mekanizmalari ve elektrik motoru tahrikleri sayesinde yiiksek trafik akisina, yogun kullanima ve zorlu gevre
kosullarina uygundur. Tahrik Gnitesi elektromekanik olmasina ragmen elektrik kesintisi durumunda bariyer
sisteminin manuel olarak kaldirihp indirilmesi mimkundar.

TEMEL OZELLIKLER

e Kol uzunluguna goére 1.5, 3, 6 saniyeye ayarlanabilir 3 farkh ¢alisma hizi modu,

e 6 metre maksimum kol uzunlugu,

e Mekanik tasarimi sayesinde kol ters yonde monte edilebilir,

e Kurulumu kolay, bakim maliyeti disiktar,

o Elektrik kesintisi durumunda, motor altinda bulunan pervaneden manuel olarak agma kapama,
e  Sistem giinde 15000'den fazla hareket yapabilir,

. Estetik ve zarif bir tasarima sahiptir,

e Diger gegcis kontrol sistemleri ile entegre edilebilir,

®  Saglam yapl, zorlu gevre kosullarina dayanabilir.
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FiZiKSEL OZELLIKLER

ARAC GECIS
KONTROL SiSTEMLERI

KASA BOYUTLARI

340 mm x 300 mm x 1030 mm (Genislik x Uzunluk x Yiikseklik)

BARIYER KOLU

75 mm ¢ap, 6000 mm (standart), aliiminyum alasim, beyaz renk lizerine uyari yansitici seritler (RAL
9016)

Tahrik Unitesi elektrik motoru, reduktor (disli kutusu), montaj pargalarindan olusur ve kolun

MEKANIZMA - } :
yukselme-algalma hareketine yardimci olan yay mekanizmasi vardir.
2 mm kalinhginda elektrostatik boyali DKP sac, opsiyonel olarak 304 kalite paslanmaz gelik, 10 mm
BARIYER KASASI motor ve rediktér montaj plakasi, elektrostatik kapl sac, 10 mm slotlu dis montaj taban saci ile
saglam ve kolay montaj
KAPAK 5 mm kalinliginda elektrostatik boyali DKP gelik sac levha (standart), gériinurlGga artirmak igin serit

LEDIi 30 mm aliiminyum (opsiyonel)

MEKANIK ELEMANLAR

Mekanizmanin mekanik elemanlarinda ihtiyaca gore paslanmaz gelik, aliiminyum, galvaniz kaplama,
plastik malzemeler tercih edilmektedir.

OPERASYONEL OZELLIKLER

OPERASYON

Elektromekanik

GUC (MOTOR)

220 VAC, 50-60 Hz, 1 Faz, 0.75 kW

KALKIS / iNi$ SURESI

2-6 metre kolda 1.5 - 6 saniye

CALISMA SIKLIGI

% 100 gorev donglisl ile 15.000+ siirekli hareket

HIZ / HAREKET KONTROLU

PLC invertor paneli ile sorunsuz galisma

POZiSYON KONTROLU

Yukari ve asagl konumlar igin fiziksel konum ayarli enduktif limit sensorleri (hava kosullarina
dayanikh)

ENGEL ALGILAMA

Kol, inis yoniinde engelleri algilayabilir ve islemi aninda tersine gevirebilir

KIRILAN KOL KiTi

Opsiyonel olarak kol, bir aracin ¢arpmasi durumunda kendini montaj noktasindan ¢ikarir, alarm ve
uyari sinyalini devreye sokar (kirilan kol sensori diger gegis kontrol sistemleri ile entegre edilebilir)

OTOMATIK KAPANMA

Ayarlanabilir otomatik kapanma

DAYANIKLILIK
CEVRE KOSULLARI -25°C / +70°C, % 95 veya daha az nem (yogusmasiz)
KORUMA SINIFI IP 65

EKIPMAN VE AKSESUARLAR

MANUEL OPERASYON ANAHTARI

Anahtar acildiginda, bariyer kolu herhangi bir alarm veya baska bir komut tetiklemeden kaldirilir.
Anahtar kapaliyken bariyer kolu indirilir ve otomatik ¢alismasina devam eder. (Opsiyonel)

KIRILAN KOL MEKANIZMASI

Bir aracin bariyer koluna garpmasi durumunda, bariyer mekanizmasini hasardan korumak ve izinsiz
giris yapan araci tespit etmek igin, kol montaj noktasindan ¢ikar ve alarm, yakinlik sensorleri
tarafindan etkinlestirilir. (Opsiyonel)

90°-180° KATLANAN KOL

Yukseklik sinirlamasi olan sahalar icin, bariyer kollari opsiyonel olarak 90°-180° ac¢ida katlanacak
sekilde yapilandirilabilir.

OPSIYONEL AKSESUARLAR

Buton kontrol, Loop Dedektérii, Emniyet fotoseli, Trafik 15181, Led’li Ust Kapak, RF Alici, RF Verici, RF
Anten

SERTIFIKALAR VE GARANTI

SERTIFIKALAR

I1SO 9001:2015, 1SO 14001:2015, OHSAS 18001, CE, TSE

GARANTI

2YIL
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